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BIENVENUE CHEZ DWK LIFE SCIENCES

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre nouveau catalogue de verrerie 
de laboratoire DURAN®. Il vous fournira un aperçu de l’ensemble de notre gamme de 
verrerie de laboratoire DURAN®, conforme depuis de nombreuses dizaines d’années aux 
exigences de qualité les plus strictes, et qui s’est imposée comme partenaire fiable pour 
venir à bout de toutes les tâches les plus complexes en laboratoire. 

Vous y trouverez plus de 3 000 articles maintes fois éprouvés qui vous permettront 
un nombre quasiment illimité d’applications, des simples tubes à essais aux fioles 
Erlenmeyer en passant par la nouvelle génération de flacons de laboratoire, par exemple 
le flacon ergonomique DURAN® YOUTILITY, vainqueur de 7 récompenses, ou DURAN® TILT, 
le flacon exclusif pour la culture de cellules. 

Nos produits en verre borosilicaté DURAN® 3.3, ainsi que notre gamme d’accessoires en 
plastique de plus en plus étoffée, convainquent par leurs caractéristiques exceptionnelles. 
Notre objectif est de vous faciliter le travail au quotidien, de vous permettre d’obtenir des 
résultats fiables et de vous offrir une sécurité d’utilisation accrue. 

Un effectif de plus de 600 personnes expérimentées et motivées travaille en continu 
au perfectionnement et à l’optimisation de nos articles de laboratoire en verre DURAN®, 
en étroite collaboration avec nos revendeurs spécialisé, et en maintenant un dialogue 
constant avec nos clients. C’est ainsi que nous étendons notre gamme en continu et que 
nous avons mis au point de nombreux produits innovants. 

Contactez-nous. Nos responsables projet et nos commerciaux chevronnés répondront 
à toutes vos questions. Vous trouverez les coordonnées de vos contacts et revendeurs 
spécialisés ainsi que de nombreuses informations utiles sur notre site Web :  
www.DWK-LifeSciences.com

Michael Merz 
Directeur

> �DWK Life Sciences est le nouveau nom de nos produits de laboratoire Premium.  
Notre entreprise réunit désormais le savoir-faire des marques DURAN®, WHEATON® et 
KIMBLE®, connues dans le monde entier, avec l’objectif commun de vous fournir des 
produits d’excellence pour vos applications. Découvrez DWK Life Sciences en page 4. 
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DWK LIFE SCIENCES

DWK Life Sciences produit sous la marque KIMBLE® de la verrerie de laboratoire et 
des produits en verre spécial pour applications scientifiques, pour ses clients des 
domaines de la pharmacie, des sciences de l’environnement, de la pétrochimie, des 
sciences de la vie et de la formation. Les produits sont principalement fabriqués selon 
le standard ASTM (béchers, fioles, tubes, éprouvettes et bouchons en verre, tubes à 
essais, entonnoirs et pipettes). Nous fournissons des solutions personnalisées pour le 
prélèvement, la conservation, la préparation, l’analyse et l’élimination des échantillons. 

www.DWK-LifeSciences.com/KIMBLE

Dans le monde entier, des clients satisfaits, des scientifiques, et nos partenaires font 
confiance aux produits d’excellence WHEATON® pour les laboratoires scientifiques. 
La marque WHEATON® se caractérise par ses dizaines d’années d’expérience en 
matière de développement et de production des contenants en verre et en plastique. 
Aujourd’hui, notre gamme comprend en plus des produits innovants pour les 
laboratoires scientifiques, des instruments, des solutions de contenants sur 
mesure et des systèmes de fermeture pour la recherche et pour l’industrie.

www.DWK-LifeSciences.com/WHEATON

DURAN Group, Wheaton Industries et Kimble Chase ont fusionné en une nouvelle entreprise 
mondiale – DWK Life Sciences.

DWK Life Sciences est un des leaders internationaux de la fabrication de produits de laboratoire 
de qualité supérieure, de solutions d’emballage et de conservation, et propose une vaste gamme 
d’applications scientifiques et techniques.

L’offre de DWK Life Sciences comprend plus de 30 000 articles, fabriqués sur 11 sites dans 
le monde entier. Plus de 1700 collaborateurs travaillent dans le monde entier au développement 
et à la fabrication de produits de qualité et de services qui remplissent les exigences les plus 
strictes de nos clients dans les domaines de la chimie, de la pharmacie et des sciences. 

La passion, la précision, la créativité et la confiance sont les moteurs de notre entreprise.  
Ce sont ces principes qui orientent et guident nos actions au quotidien.

Notre entreprise réunit désormais le savoir-faire des marques DURAN®, WHEATON® et KIMBLE®, 
connues dans le monde entier, avec l’objectif commun de fournir des produits d’excellence pour 
vos applications, conformément à notre devise « Excellence in your hands ».
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En 80 ans, la marque de qualité DURAN® s’est imposée dans le monde entier comme 
référence dans les laboratoires tout comme dans l’industrie et dans les foyers. Nous 
mettons au point en étroite collaboration avec nos clients des solutions sur mesure 
répondant précisément à leurs besoins et à leurs applications dans les domaines les plus 
variés. Nous proposons par exemple à nos clients du domaine pharmaceutique une offre 
complète de certification et d’audit. Nos produits DURAN® sont principalement fabriqués 
conformément aux normes DIN/ISO.

Le verre borosilicaté DURAN® 3.3 est un matériau attrayant qui possède des possibilités 
inépuisables de mise en forme. La marque DURAN® allie sécurité, force d’innovation, 
fiabilité et qualité pour la satisfaction totale de nos clients, notamment pour les 
laboratoires. 

www.DWK-LifeSciences.com/DURAN

DURAN®  
CONSUMER GLASS
Le verre borosilicaté DURAN® est conçu pour toutes 
les applications nécessitant une résistance à la 
chaleur et est utilisé dans de nombreux produits 
d’usage quotidien, mais également dans de nombreux 
domaines spéciaux.

www.DURAN-ConsumerGlass.com 

DURAN®  
INDUSTRIAL GLASS
La gamme de produits DURAN® en verre industriel 
spécial va du verre de précision calibré aux fabrications 
spéciales sur mesure en verre soufflé, des exemplaires 
uniques à la production en série.

www.DURAN-IndustrialGlass.com



LA QUALITÉ DURAN®  
N’ACCEPTE AUCUN COMPROMIS

GESTION DE LA QUALITÉ
L’un des éléments centraux de la politique de qualité de notre entreprise est 
de répondre à l’exigence de nos clients d’acquérir des produits fiables et sûrs 
fabriqués suivant les normes de qualité internationales les plus strictes.

En étroite collaboration avec tous ses collaborateurs et grâce à la 
collaboration active de ses clients et fournisseurs, DWK Life Sciences GmbH  
a mis au point un système de management intégré conforme à ISO 9001,  
ISO 50001 et ISO 14001 et l’applique au quotidien. 

Cette gestion de la qualité est le fondement de tous les processus 
de fabrication nos produits : de la demande du client au traitement des 
commandes et à la livraison jusqu’au feedback du client. Le succès des 
produits DURAN® témoigne de la confiance que nos clients accordent à 
notre qualité, à notre logistique et à notre Service après-vente.

NOTRE SCEAU DE QUALITÉ EST 
UNE PROMESSE
Des millions de clients dans des laboratoires du monde entier font 
confiance à la qualité éprouvée de notre marque premium DURAN®, 
qui est une marque déposée depuis 1938. 

En rebaptisant notre entreprise DWK Life Sciences GmbH, nous avons 
décidé de nous séparer du logo produit précédent, et de le remplacer 
par le nouveau logo DURAN®.

Désormais, tous nos produits 
DURAN® porteront le nouveau logo 
produit DURAN®.

=
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LE MATÉRIAU « MADE IN GERMANY » : 
VERRE BOROSILICATÉ DURAN® 3.3
Parmi les caractéristiques du verre borosilicaté DURAN® 3.3 figurent l’excellente résistance chimique, 
le comportement inerte, la température d’utilisation élevée, le très faible coefficient de dilatation 
thermique et la grande résistance aux changements de température qui en résulte. De plus, il est 
conformes aux normes EP et USP pour le verre borosilicaté de type 1 pour l’industrie pharmaceutique.

Les propriétés du verre DURAN® sont conformes aux prescriptions de la norme ISO 3585. Par rapport 
à d’autres verres borosilicatés 3.3, DURAN® se caractérise par une qualité exceptionnellement constante 
et reproductible, soumise à un processus de développement continu. 

Lors de la production du verre borosilicaté DURAN® 3.3, nous accordons une valeur particulière à la 

qualité élevée et constante de la matière première. Nous employons les balances les plus sophistiquées, 

une préparation des mélanges entièrement automatique, nous prélevons quotidiennement des contre-

échantillons sur les matières premières afin d’assurer des résultats optimaux lors de la production et de 

la transformation du verre.

La formule de ce verre résistant et robuste a été mise au point par Otto Schott il y a 125 ans. La marque 

DURAN®, synonyme de verre de laboratoire de qualité, a été déposée en 1938.

FIABILITÉ  
Grâce aux normes élevées appliquées à nos processus de fabrication, 
nous élaborons pour nos clients des produits de qualité constante et 
fiable. Notre réseau de distribution dans le monde entier assure la 
disponibilité locale des produits et une gestion complète des stocks, 
qui nous permet de fournir rapidement tous les articles dans les plus 
brefs délais. 

TRAÇABILITÉ :  
LE « RETRACE CODE »
Les produits DURAN® avec un code de traçabilité peuvent être retracés en 
remontant jusqu’au moment de la fabrication, avec tous les données importantes 
de la production. Les certificats de lot sont disponibles en ligne à l’adresse : 
www.DWK-LifeSciences.com/DURAN/retracecode

RÉPARTITION UNIFORME  
DE L’ÉPAISSEUR DES PAROIS 
Les produits en verre de laboratoire DURAN® se caractérisent par une meilleure stabilité 
mécanique et une résistance accrue aux changements de température. Ceci assure une 
sécurité augmentée lors de l’utilisation, une durée de vie prolongée des produits et ainsi 
une réduction des coûts globaux. 

SAVOIR-FAIRE EXCLUSIF
Nous avons cumulé des dizaines d’années d’expérience dans la mise 
en forme manuelle et la production entièrement automatisée. Nous 
sommes ainsi en mesure de maîtriser nos processus de production 
de manière efficace dans le respect de la plus grande qualité. Ce 
savoir-faire est également mis en œuvre pour le développement de 
nouveaux produits orientés vers le client..

7

﻿





01
FLACONS DE LABORATOIRE 
EN VERRE ET ACCESSOIRES



10

01

10

FLACONS DE LABORATOIRE EN VERRE ET 
ACCESSOIRES

Maintes fois éprouvés – à usage universell 

Les flacons de laboratoire en verre DURAN® séduisent par leurs excellentes 
propriétés. Depuis plus de 40 ans de production, les flacons sont sans cesse 
perfectionnés et améliorés. Grâce à cette expérience, DWK Life Sciences peut se 
targuer de vous offrir une qualité inégalée. 

Vous disposez, avec les nombreuses variantes et tous les accessoires d’origine de 
DURAN®, d’une large gamme de produits et systèmes haut de gamme permettant 
quasiment un champ d’applications illimité.

Un aperçu de nos avantages :

•	 Filetage GL conforme aux normes et systèmes de raccords correspondants
pour fermeture particulièrement étanche et déversement simple et propre

•	 Excellente résistance chimique et quasi-inertie 
pas d’échange d’ions gênant

•	 Haute résistance à la température et aux chocs thermiques 
idéal pour autoclavage et stérilisation à sec

•	 Conception stable et répartition uniforme de l’épaisseur des parois 
pour plus de sécurité et une longue durée de vie

•	 Transparence 
vérification rapide du contenu et du volume

•	 Type de verre I, verre neutre suivant USP/EP 
également adapté pour applications pharmaceutiques et agroalimentaires

•	 Meilleure stabilité 
grâce à une surface au sol plus importante

•	 Facilité de marquage 
grâce à une grande zone d’écriture

•	 Manipulation aisée 
graduation facilement lisible ; impression par cuisson très résistante

•	 Retrace Code
�Le code de traçabilité, numéro à huit chiffres, ainsi que la référence de l’article 
correspondant, permettent de retrouver sur Internet à tout moment le certificat 
de qualité et les dates de production pour chaque flacon de laboratoire en verre 
DURAN® à l’adresse suivante : www.DWK-LifeSciences.com.

> �Revendeurs près de chez vous – Trouvez sur notre 
site Web votre spécialiste de produits laboratoire 
dans le monde entier : 
www.DWK-LifeSciences.com/DURAN/distributors 
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01  FLACONS DE LABORATOIRE EN VERRE ET ACCESSOIRES

Avec graduation facilement lisible et grande zone d’écriture pour une identification 
aisée. Impression par cuisson et donc très résistante. Propriétés éprouvées 
DURAN®. Complet avec capuchon à visser bleu (PP, joint à lèvre intégré) et bague de 
déversement (PP) pour prélèvement sans perte de gouttes et un travail sûr et propre. 
Résistance thermique du capuchon à visser et de la bague de déversement : + 140 °C. 

Exemples d’applications : Entreposage, préparation d’échantillons, transport.

Flacon de laboratoire Original 
DURAN® 

avec filetage DIN

N° de 

commande
Capacité 

(ml)

Filetage 

DIN (GL)

d (de) 

(mm)

h 

(mm)

Remarque Unité 

d‘emballage

Avec capuchon à visser et bague de déversement en PP (bleu)

21 801 08 51 10 25 36 54 Standardisation d’après 
ISO 4 796 en préparation. 

Avec bord en verre 
spécialement moulé pour 
un meilleur déversement 

(une bague supplémentaire 
de déversement en matière 

plastique est superflue).

10

21 801 14 53 25 25 36 74 Avec bord en verre 
spécialement moulé pour 
un meilleur déversement 

(une bague supplémentaire 
de déversement en matière 

plastique est donc superflue).

10

21 801 17 53 50 32 46 91 10

21 801 24 58 100 45 56 105 10

21 801 29 55 150 45 62 115 10

21 801 36 51 250 45 70 143 10

21 801 44 59 500 45 86 181 10

21 801 51 55 750 45 95 208 10

21 801 54 55 1 000 45 101 230 10

21 801 63 57 2 000 45 136 265 10

21 801 69 57 3 500 45 160 300 1

21 801 73 53 5 000 45 182 335 1

21 801 86 58 10 000 45 227 415 1

21 801 88 55 15 000 45 268 450 1

21 801 91 57 20 000 45 288 510 1

21 801 92 51 25 000 45 316 545 1

Sans capuchon à visser et bague de déversement

21 801 08 02 10 25 36 50 Standardisation d’après 
ISO 4 796 en préparation. 

Avec bord en verre 
spécialement moulé pour 
un meilleur déversement 

(une bague supplémentaire 
de déversement en matière 

plastique est superflue).

10

21 801 14 04 25 25 36 70 Avec bord en verre 
spécialement moulé pour 
un meilleur déversement 

(une bague supplémentaire 
de déversement en matière 

plastique est donc superflue).

10

21 801 17 04 50 32 46 87 10

21 801 24 09 100 45 56 100 10

21 801 29 06 150 45 62 110 10

21 801 36 02 250 45 70 138 10

21 801 44 01 500 45 86 176 10

21 801 51 06 750 45 95 203 10

21 801 54 06 1 000 45 101 225 10

21 801 63 08 2 000 45 136 260 10

21 801 69 08 3 500 45 160 295 1

21 801 73 04 5 000 45 182 330 1

21 801 86 09 10 000 45 227 410 1

21 801 88 06 15 000 45 268 445 1

21 801 91 08 20 000 45 288 505 1

d

h

A
P

P
R

O
X

. V
O

L.

001

002

003

004

005

006

007

008

009

1 000 lm

ynamreG ni edaM

00000000
edoC ecarteR

ARUD N
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01  FLACONS DE LABORATOIRE EN VERRE ET ACCESSOIRES

Les flacons de laboratoire originaux GL 45 DURAN® sont disponibles complets avec 
des capuchons à visser et des bagues de déversement adaptés aux températures 
élevées. Le capuchon en PBT et les bagues de déversement en ETFE offrent une 
résistance thermique et chimique supérieure à celle des composants équivalents 
en polypropylène. 

Exemples d’applications: Processus de stérilisation par chauffage sec, autoclavage 
des milieux liquides, stockage des réactifs corrosifs et Échantillonnage.

Flacon de laboratoire Original 
GL 45 DURAN® complet avec 
capuchon spécial haute 
température

avec filetage DIN, clair, gradué

N° de 

commande
Capacité (ml) Filetage DIN (GL) d (de) (mm) h (mm) Unité d’emballage

Avec capuchon à visser rouge en PBT et bague de déversement en ETFE

21 801 24 17 100 45 56 105 10

21 801 36 19 250 45 70 143 10

21 801 44 18 500 45 86 181 10

21 801 54 14 1 000 45 101 230 10

21 801 63 16 2 000 45 136 265 10

21 801 73 12 5 000 45 182 335 1

21 801 86 17 10 000 45 227 415 1

d

h

A
P

P
R

O
X

. V
O

L.

001

002

003

004

005

006

007

008

009

1 000 lm

ynamreG ni edaM

00000000
edoC ecarteR

ARUD N
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01  FLACONS DE LABORATOIRE EN VERRE ET ACCESSOIRES

Avec graduation facilement lisible et grande zone d’écriture pour une identification 
aisée. Impression par cuisson et donc très résistante. Protection UV jusqu‘à une 
longueur d’onde d’env. 500 nm. Propriétés DURAN® constantes à l’intérieur du flacon, 
car couleur appliquée uniquement sur l’extérieur du flacon. Une technique innovante 
permet d’obtenir une couleur brune très uniforme, présentant une longue durabilité 
et une bonne résistance chimique. 

Exemples d‘applications : entreposage et transport de substances sensibles à la 
lumière.

Flacon de laboratoire DURAN® 
Brun 

avec filetage DIN, conforme USP <660> et 
USP <671> ( transmission spectrale)

N° de 

commande
Capacité 

(ml)

Filetage 

DIN (GL)

d (de) 

(mm)

h 

(mm)

Remarque Unité 

d‘emballage

Avec capuchon à visser et bague de déversement en PP (bleu)

21 806 08 56 10 25 36 54 Standardisation d’après 
ISO 4 796 en préparation. 

Avec bord en verre 
spécialement moulé pour 
un meilleur déversement 

(une bague supplémentaire 
de déversement en matière 

plastique est superflue).

10

21 806 14 58 25 25 36 74 Avec bord en verre 
spécialement moulé pour 
un meilleur déversement 

(une bague supplémentaire 
de déversement en matière 

plastique est superflue).

10

21 806 17 58 50 32 46 91 10

21 806 24 54 100 45 56 105 10

21 806 29 51 150 45 62 115 10

21 806 36 56 250 45 70 143 10

21 806 44 55 500 45 86 181 10

21 806 51 51 750 45 95 208 10

21 806 54 51 1 000 45 101 230 10

21 806 63 53 2 000 45 136 265 10

21 806 69 53 3 500 45 160 300 1

21 806 73 58 5 000 45 182 335 1

21 806 86 54 10 000 45 227 415 1

Sans capuchon à visser et bague de déversement

21 806 08 07 10 25 36 50 Standardisation d’après 
ISO 4 796 en préparation.

Avec bord en verre 
spécialement moulé pour 
un meilleur déversement 

(une bague supplémentaire 
de déversement en matière 

plastique est superflue).

10

21 806 14 09 25 25 36 70 Avec bord en verre 
spécialement moulé pour 
un meilleur déversement 

(une bague supplémentaire 
de déversement en matière 

plastique est superflue).

10

21 806 17 09 50 32 46 87 10

21 806 24 05 100 45 56 100 10

21 806 29 02 150 45 62 110 10

21 806 36 07 250 45 70 138 10

21 806 44 06 500 45 86 176 10

21 806 51 02 750 45 95 203 10

21 806 54 02 1 000 45 101 225 10

21 806 63 04 2 000 45 136 260 10

21 806 69 04 3 500 45 160 295 1

21 806 73 09 5 000 45 182 330 1

21 806 86 05 10 000 45 227 410 1

21 806 88 02 15 000 45 268 445 1

21 806 91 04 20 000 45 288 505 1

d

h

A
P

P
R

O
X

. V
O

L.

001

002

003

004

005

006

007

008

009

1 000 lm

ynamreG ni edaM

00000000
edoC ecarteR

ARUD N
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01  FLACONS DE LABORATOIRE EN VERRE ET ACCESSOIRES

Avec graduation facilement lisible. Impression par cuisson et donc très résistante. 
Résistance thermique du gainage synthétique en PU : – 30 °C à + 135 °C. Le 
revêtement constitue une protection contre les rayures, l’écoulement* et les éclats* 
et convient de façon idéale pour le transport et l’entreposage de substances toxiques 
ou d’échantillons précieux. Protection UV jusqu‘à une longueur d’onde d’env. 380 nm. 
Très grande transparence. Convient pour le four à micro-ondes. (* S‘applique 
uniquement aux bouteilles de 5 000 ml et moins) 

Exemples d‘applications : entreposage, transport et manipulation sûre de substances 
toxiques.

Flacon de laboratoire Protect 
DURAN® 

avec filetage DIN, à gainage synthétique

N° de 

commande
Capacité 

(ml)

Filetage 

DIN (GL)

d (de) 

(mm)

h 

(mm)

Remarque Unité 

d‘emballage

Avec capuchon à visser et bague de déversement

21 805 24 53 100 45 56 100 10

21 805 29 59 150 45 62 110 10

21 805 36 55 250 45 70 138 10

21 805 44 54 500 45 86 176 10

21 805 51 59 750 45 95 203 10

21 805 54 59 1 000 45 101 225 10

21 805 63 52 2 000 45 136 260 10

21 805 69 52 3 500 45 160 295 1

21 805 73 57 5 000 45 182 330 1

Sans capuchon à visser et bague de déversement

21 805 08 06 10 25 36 50 Standardisation d’après 
ISO 4 796 en préparation.

Avec bord en verre 
spécialement moulé pour 
un meilleur déversement 

(une bague supplémentaire 
de déversement en matière 

plastique est superflue).

10

10 926 76 25 25 36 70 Avec bord en verre 
spécialement moulé pour 
un meilleur déversement 

(une bague supplémentaire 
de déversement en matière 

plastique est superflue).

10

10 926 77 50 32 46 87 10

21 805 24 04 100 45 56 100 10

21 805 29 01 150 45 62 110 10

21 805 36 06 250 45 70 138 10

21 805 44 05 500 45 86 176 10

21 805 51 01 750 45 95 203 10

21 805 54 01 1 000 45 101 225 10

21 805 63 03 2 000 45 136 260 10

21 805 69 03 3 500 45 160 295 1

21 805 73 08 5 000 45 182 330 1

21 805 86 04 10 000 45 228 410 1

21 805 88 01 15 000 45 268 445 1

21 805 91 03 20 000 45 289 505 1

d

h
A

P
P

R
O

X
. V

O
L.

001

002

003

004

005

006

007

008

009

1 000  lm

ynamreG ni edaM

00000000
edoC ecarteR

ARUD N

OHCS

protect
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01  FLACONS DE LABORATOIRE EN VERRE ET ACCESSOIRES

Avec graduation facilement lisible. Impression par cuisson et donc très résistante. 
Résistance thermique du gainage synthétique en PU : – 30 °C à + 135 °C. Le 
revêtement constitue une protection contre les rayures, l’écoulement et les éclats et 
convient de façon idéale pour le transport et l’entreposage de substances toxiques 
ou d’échantillons précieux. Protection UV jusqu‘à une longueur d’onde d’env. 500 
nm. Propriétés DURAN® constantes à l’intérieur du flacon, car couleur appliquée 
uniquement sur l’extérieur du flacon. Une technique innovante permet d’obtenir une 
couleur brune très uniforme, présentant une longue durabilité et une bonne 
résistance chimique. Convient pour le four à micro-ondes. 

Exemples d‘applications : entreposage, transport et manipulation sûre de substances 
toxiques.

Flacon de laboratoire Protect 
DURAN® brun 

avec filetage DIN, à gainage synthétique, 
conforme USP <660> et USP <671> 
(transmission spectrale)

N° de 

commande
Capacité 

(ml)

Filetage 

DIN (GL)

d (de) 

(mm)

h 

(mm)

Remarque Unité 

d‘emballage

Sans capuchon à visser et bague de déversement

21 806 14 33 25 25 36 70 Avec bord en verre 
spécialement moulé pour 
un meilleur déversement 

(une bague supplémentaire 
de déversement en matière 

plastique est superflue).

10

21 806 17 33 50 32 46 87 10

21 806 24 38 100 45 56 110 10

21 806 36 31 250 45 70 138 10

21 806 44 39 500 45 86 176 10

21 806 54 35 1 000 45 101 225 10

21 806 63 37 2 000 45 136 260 10

21 806 73 33 5 000 45 182 330 1

11 735 48 10 000 45 227 410 1

d

h
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Avec graduation facilement lisible et grande zone d’écriture pour une identification 
aisée. Impression par cuisson et donc très résistante. Résistance à la pression 
contrôlée selon DIN EN 1595, confirmé par l’estampillage du symbole GS (ID TÜV : 
0000020716). Une modification de géométrie (se basant sur ISO 4796-1) permet 
d’obtenir une résistance au vide et à la pression de – 1 bar à + 1,5 bars. En cas de 
sollicitation sous pression : résistance aux chocs thermiques 30 K et température 
maximale en utilisation + 140 °C. Graduation bleue pour une différenciation optique 
par rapport au flacon standard. Egalement disponible en brun. 

Exemples d‘applications : sécurité du travail sous pression ou sous vide, prélèvement 
d’échantillons sous pression, conservation de substances à dégagements gazeux.

Flacon de laboratoire pressure 
plus+ DURAN® 

avec filetage DIN, GL 45

N° de 

commande
Capacité (ml) Filetage DIN (GL) d (de) (mm) h (mm) Unité d‘emballage

Sans capuchon à visser et bague de déversement

21 810 24 06 100 45 56 100 10

10 922 34 250 45 70 138 10

10 922 35 500 45 86 176 10

21 810 54 03 1 000 45 101 225 10

d 

h DURAN

SCHO

www.duran-group.com

1000 ml

Tmax  140 °C
   Tmax 30 K
   p min -100 kPa
   p max  150 kPa

DIN EN 1595

800

100

200

300

400

500

600

700

±10%
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